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SCHIEFFER NEESE, Ivan A. – YAKUBOSKI STULIC, Carlos M.

INTRODUCCIÓN



SCHIEFFER NEESE, Ivan A. – YAKUBOSKI STULIC, Carlos M.

UBICACIÓN



ZONA CLIMATICA: Subtropical sin estacion seca.

PRECIPITACIONES: 100 dias al año y PMA: 160mm.

TEMPERATURAS: TMA: 22ºC, AT: 10ºC,

En promedio, durante el año

la zona se encuentra dentro del rango de confort. 

RADIACION GLOBAL HORIZONTAL: 3000 Wh/m2

COBERTURA DEL CIELO: Media anual de 42%.

HUMEDAD RELATIVA: de 40 a 60% durante el dia.

VIENTOS: VM: de 3 a 5 m/s, VA: Sudeste.
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ANÁLISIS DEL CLIMA
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ESQUEMAS DE
ASOLEAMIENTO

9:00 hs. 12:00 hs. 16:00 hs.

ORIENTACIÓN

PARTIDO ARQUITECTÓNICO / VENTILACIÓN

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL

CONTROL TÉRMICO Y DE HUMEDAD

ENVOLVENTE
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Demanda vs. Generacion

Demanda/mes kWh/m Generacion/mes  kWh/mes

• Inversor On-Grid.

• Sin Banco de Baterías.

• Inclinación de 18ª.
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SISTEMA FOTOVOLTAICO

COSTO TOTAL: $ 388,425.6

AMORTIZACION: 16 años
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CONCLUSIONES
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