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DEL NORDESTE 

Rejilla de ventilación  

de ch°c/ tela mosquitera 

Se elevó la 

cubierta 80CM 

para generar una 

cámara de aire 

Aprovechamiento 

del  

Fluido de aire 

Se genera un vano 

(barra) para circulación 

de aire 

Circulación de aire 

Efecto embudo, se 

achican las ventas del 

sur y se agranda las del 

norte 

PARASOL 
Para las abertura 

mas castigada 

por los rayos 

solares, colocará 

Tablillas a 90° 

cada 15cm de 

madera de 

madera de 6”x1” 

con terminación 

de barniz. 

PERGOLA 

Generando una 

protección a la pared y 

sombra en el sector de 

lavadero. 

Es de madera semidura 

con terminación de 

barniz y vegetación de 

tipo enredadera. 

Carpintería PVC  
c/ vidrios DVH 

      FUNCIONAMIENTO  

TERMOTANQUE SOLAR   

              DE  GRAVEDAD – SISTEMA 
ABIERTO 
          El termotanque solar funciona 

captando los rayos ultravioletas los 

cuales siempre están presente sin 

importar el clima o día nublados, 

por esto es que generan agua 

caliente los 365 días del año, y este 

sistema trabaja a partir de un 

tanque de reserva del cual se 

distribuye el agua a toda la 

vivienda por gravedad. Su 

funcionamiento se basa en el 

fenómeno del efecto invernadero. 

Está formado por una superficie de 

captación y tubos de circulación 

del fluido a calentar, cubiertos por 

un material transparente y aislado  

          Cuentan con un sistema 

térmico que permiten mantener el 

agua caliente por 72 horas en caso 

de no usarse es decir  que se puede 

contar con agua caliente durante 

la noche. 

• ESTRUCTURA DE 

MONTAJE 

• TUBOS AL 

VACIO 

• BARRA DE 

MAGNESIO 

• CUBRE POLVOS 

• CONOS DE 

SOPORTE 

 

• TERMOTANQUE 


