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032. RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE VIVIENDAS URBANAS CONSTRUIDAS
POR EL SECTOR PRIVADO EN EL “AMGR” A PARTIR DEL AÑO 1920. 

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HIGROTÉRMICAS

Petraglia, Luciana - Jacobo, Guillermo J. - Alías, Herminia M.
lu_petraglia@hotmail.com / /  gjjacobo@arq.unne.edu.ar / /  heralias@arq.unne.edu.ar

RESUMEN

Teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de buena parte del parque habitacional local en estado de 
uso, radica en su falta de adaptación al clima regional (muy cálido -  húmedo), evidenciada en la no satisfacción de las 
condiciones mínimas de habitabilidad para la estancia de sus usuarios en ellos (lo que obliga, o bien a la incorporación 
masiva de equipos electromecánicos de climatización, o bien al acostumbramiento de dichos usuarios a vivir en 
condiciones de disconfort casi permanentes), este trabajo se propuso analizar ciertos parámetros higrotérmicos de 
determinadas tecnologías y  tipologías constructivas de viviendas del sector privado (que conforman una amplia gama 
de resoluciones constructivas) del AMGR (Área Metropolitana del Gran Resistencia), que desde principios de siglo XX, 
tenían y  tienen la propiedad de mantener condiciones interiores más cercanas a las de confort necesarias, y  que sin 
embargo han dejado paulatinamente de aplicarse en los sucesivos emprendimientos constructivos habitacionales. 
La investigación consistió en un relevamiento de algunas de estas tipologías habitacionales, y  en la síntesis y  
sistematización de la información recopilada, analizada y  verificada, mediante la confección de catálogos y  fichajes 
que permitan una lectura abarcativa y  comprensiva que haga posible, además, la comparación con otras situaciones.

PALABRAS CLAVE: Condiciones Higrotérmicas - Viviendas Privadas 

OBJETIVOS

A na liza r y eva luar el fu n c io n a m ie n to  de los s is tem a s  c o n s tru c tiv o s  y las té cn ica s  em p leadas en las tipo log ías  
re p resen ta tiva s  de las v iv ien das  del se c to r p rivado c ons tru ida s  en el Á rea M e trop o litan a  del Gran R es is tenc ia  (AMGR) 
a p a rtir  del año 1 9 2 0 , v e rifica n d o  y evaluando su c o m p o rta m ie n to  y capacidad  para una m ayor o m enor adap tac ión  al 
c lim a  local a través  de la ap licac ió n  de no rm a tiva  h ig ro té rm ica  del IRAM. Com o ob je tivos  p a rtic u la re s  pueden c ita rse : 
•A n a liza r, eva luar y d ia g n o s tica r el c o m p o rta m ie n to  h ig ro té rm ico  de los e lem entos  que con fo rm a n  la piel (m uros y 
techos) de las v iv iendas  del se c to r privado c o n s tru id a s  en el Á rea  M e tro p o lita n a  del Gran R es is tenc ia  (AMGR) a p a rtir  
del año 1 9 2 0 , a través  de la ap licac ió n  de la no rm a tiva  h ig ro té rm ica  específica  del IRAM: N orm as 11601, 11605 , 
1 1 6 2 5  y 1 1 6 3 0  (tra n sm ita n c ia s  té rm ic a s  y riesgo de condensac iones).
•C a ta lo g a r un idades tip o ló g ica s , según te cn o lo g ía  c o n s tru c tiv a  y c o m p o rta m ie n to  h ig ro té rm ico , por período de 
tiem p o , desde 1 9 2 0  a la ac tua lidad .
•E s ta b le c e r una base de com p ara c ió n  con respe cto  al c o m p o rta m ie n to  h ig ro té rm ico  del parque de v iv iendas  del 
se c to r o fic ia l, ya rea lizado por el g rupo de investigac ión  del D irec to r de Beca.
•A n a liz a r la po s ib ilida d  de " re s c a ta r” las te cn o lo g ía s  y tipo log ías  c o n s tru c tiv a s  que se dem ues tren  com o e fic ien tes  
desde el punto  de v is ta  h ig ro té rm ico .
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA EMPLEADA: El tra ba jo
PRIMERA ETAPA - “RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS” : cons is tió  en el es tud io  de an teced en tes  y en el re levam ien to  
te cn o ló g ico  -  c o n s tru c tiv o  de v iv ien das  del sec to r privado c o n s tru id a s  en el Á rea  M e tro p o lita n a  del Gran R es is tenc ia  
(AMGR) a p a rtir  del año 1 9 2 0 , así com o en la rev is ión de no rm a tivas  de acon d ic io na m ie n to  té rm ic o  de ed ific ios , 
cód igo  de ed ifica c ió n  de la c iudad  de R es is tencia , reg lam en tos  de c o n s tru cc ió n , y el re levam ien to  de los m a teria les  
u tiliza dos  en la m a te ria lizac ión  de las envo lventes de d ichas v iv iendas, a fin  de ob ten er una s is tem a tizac ió n  de datos 
que p e rm ita  con m ayor fa c ilid ad  y p rec is ión , de te rm in a r un idades p ro to típ icas  sobre  las cua les  se tra b a ja rá  y v e rifica rá  
según la no rm a tiva  IRAM co rrespo nd ien te . A c tiv ida de s  de sa rro llada s  en es ta  p rim e ra  etapa:

SEGUNDA ETAPA - “SÍNTESIS-CATALOGACIÓN Y COMPARACIÓN”: cons is tió  en la s ín tesis  y s is tem a tizac ió n  de la 
in fo rm ac ión  re levada, recop ilada , ana lizada  y ve rifica d a , m ed iante  la con fecc ió n  de ca tá log os  y fich a je s  que pe rm itan  
una le c tu ra  a b a rca tiva  y com p ren s iva  que haga posib le , a su vez, la com p ara c ió n  con o tras  s itua c ion es  (co m p orta m ie n to  
h ig ro té rm ico  del pa rque de v iv ien das  del se c to r o fic ia l). A c tiv ida de s  de sa rro llada s  en es ta  segunda  etapa:

DESARROLLO

Se presen tan  en las fig u ra s  s igu ien tes  a lgunos e x trac to s  de los fich a je s  de ob ras  ana lizadas y de las ve rifica c io n e s  
no rm a tivas  de h a b itab ilidad  h ig ro té rm ica  rea lizadas a sus envo lventes  c o n s tru c tiv a s  (m uros y techos).

NOMBRE DEL BARRIO /  N° VIVIENDAS / AÑO:
Corrientes y  Mitre 
1920
LOCALIDAD /  PROVINCIA:
Ciudad de Resistencia -  Chaco 
ORGANISMO /TIPO EMPRENDIMIENTO: Privado 
DESTINO:
Vivienda Rapaccoili 
Museo
Instituto de Riñón 

ASOLEAMIENTO
La  fa ch ada  rec ibe  el sol de la ta rd e  por su o rien tac ión  N oroeste .
•  La p ro tecc ión  de las a b e rtu ra s  la cons tituyen  po s tigo nes  de m adera dura
•  Tam bién en las ventanas, los a le ros  generan sob ra  de los te ch os  en pend ien te  

ASPECTOS TECNOLOGICOS/ CONSTRUCTIVOS
•C o n s tru c tiv a m e n te  se tra ta  de un s is tem a  que u tiliza  tecn o lo g ía s  de ca ja  m uraría , que u tiliza  la m am poste ría  de 
lad rillo s  m acizos com unes en m uros de 4 5 cm  de espesor y la d rillos  en las fu nda c ione s  de zapa ta  co rrid a .
•L o s  p isos  son ce rám icos  y los re fue rzos  de los vanos de m adera 
•L o s  m arcos, ho jas y ce losías de las ca rp in te ría s  son de m adera  dura.
•S e  c reo una cám ara  de a ire  de 0 ,7 0 c m  que hoy en día se la re lleno pero en su m om ento  fue  un gran a is lan te  
té rm ic o  y ev ito  que las g randes inundac iones a fec tasen  la cons tru cc ió n .
Hgura. 1: Extractos del tichaje de una de las viviendas relevadas y  analizadas, del AMGR. Arriba., dados de emplazamiento y  ubicación en 
la ciudad. Abajo, algunos aspectos del análisis.
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Tabla 1: Planilla de cálculo de la transmitancia térmica del muro de cerramiento de una vivienda analizada.

Tabla 2: Planilla de cálculo de la transmitancia térmica del techo de una vivienda analizada.

RESULTADOS:

Se co n fig u ró  un fich a je  de las ob ras analizadas, ú til pa ra pos te rio res  in ve stigac iones  en re lac ión  a estos tem as. Se 
tra ta  de una recop ila c ión  que ab a rca  m uchos a spe cto s  de las ob ras , no so lam ente  los e s tr ic ta m e n te  h ig ro té rm ico s ,
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s ino  ta m b ié n  aque llos  fu nc ion a le s , m o rfo lóg ico s , y de ad ap tac ión  a las cond ic ion es  c lim á ticas , da tos éstos de gran 
ayuda para llegar a resu ltad os  c rític o s  y com para tivos .
H asta el m om ento , se han a lcanzado los s igu ien tes  ob je tivos  específicos:

•R e le va r y ana liza r el pa rque h a b i ta c io na l del sec to r privado del AM G R, en fu n c ió n  de los m a te ria les, s is tem a s  y 
té cn ica s  c o n s tru c tiv a s  em pleados, a p a rtir  del año 19 20 .
•C a ta lo g a r un idades tip o ló g ica s , según te cn o lo g ía  co n s tru c tiv a , po r período de tiem p o , desde 1 9 2 0  a la ac tua lidad . 

El ob je tivo  re fe rid o  a analizar, eva luar y d ia g n o s tica r el c o m p o rta m ie n to  h ig ro té rm ico  de los e lem entos  que con fo rm a n 
la piel (m uros y techos) de las v iv iendas  del sec to r privado c o n s tru id a s  en el Á rea  M e trop o litan a  del Gran R esis tencia  
(AMGR) a p a rtir  del año 1 9 2 0 , a tra vés  de la ap licac ió n  de la no rm a tiva  h ig ro té rm ica  espe cífica  del IRAM : N orm as 
11601, 1 1 6 0 5 , 1 1 6 2 5  y 1 1 6 3 0  (tra n sm ita n c ia s  té rm ic a s  y riesgo de condensac iones) es tá  cas i to ta lm e n te  logrado.

CONCLUSIONES:

Se ha c on firm a do , m ed iante  el es tud io  y ap licac ió n  de las v e rifica c io n e s  h ig ro té rm ica s  p ro pu es tas  por las no rm as 
IRAM a los com p on en tes  de la envo lvente de las ob ras ana lizadas (m uros y techos), que los m ism os cum p lim en tan  
con un nivel "ó p tim o ” de p ro tecc ión  té rm ica .
Por lo expuesto, la h ipó tes is  según la cua l “ c ie rta s  tecno log ías  y  tipo log ías  cons truc tivas  de v iv iendas de l s e c to r p r i­
vado co ns tru ida s  en e l AM G R, desde p r in c ip io s  de s ig lo  XX, a lgu nas  de e llas  aún en etapa de servic io , tenían y  tienen  
la  p ro p ie d a d  de  m a n te n e r co n d ic io n e s  in te rio res  m ás  ce rcanas a la s  de c o n fo rt necesarias, tan to  en épocas  es tiva les  
com o invernales, pud iend o , s i no  p resc ind ir, a l m e no s  h a c e r un  uso m e no s  in ten s ivo  de  energ ía e léc trica  para a c o n d i­
c ion am ien to  e lec trom ecán ico  de  am b ie n te s ” , se ha ve rifica do .
Los resu ltad os  ob ten id os  avalan la idea de que sería fa c tib le  el “ re s ca te ” de tecn o lo g ía s  y tipo log ías  c o n s tru c tiv a s  que 
se de m o stra ron  e fic ien tes  desde el punto  de v is ta  h ig ro té rm ico  (por e jem plo  el caso de sa rro llado  en la ho ja a n te rio r 
del C ha let de 1 9 20 ), lo que rep resen ta ría  m e jo ras en e rg é ticas  y a lte rn a tiva s  de d iseño a rq u ite c tó n ico  de v iv iendas  
en la ac tu a lidad  y la c o n s titu c ió n  de un baga je de expe rienc ias  y cono c im ie n to s  específicos  s is tem a tizad os  para su 
ex trap o lac ión  a o tras  fu nc ion es  ed ilic ias  y program as a rq u ite c tó n ico s .
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